
CuffGuard
R é g u l a t e u r  d e  P r e s s i o n  d e  B a l l o n n e t

Gestion optimale de la pression de ballonnet
dans la prévention des PAVM

• Etanchéité des voies respiratoires

• Intégrité des tissus trachéaux

• Sécurise la procédure de surveillance



REGULATEUR AUTOMATIQUE DE PRESSION DE BALLONNET

Alarme visible à distance
Détection d’anomalie en cas de fuite, de déconnexion
involontaire ou de pression excessive

Tubulure à patient unique avec filtre anti-bactérien
Protège contre les contaminations croisées

Installation adaptée sur respirateur*
Fixation sur rail ou sur potence

Optimisation de la pression du ballonnet 
Régulation intelligente en continu
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Protection des voies aériennes

Facilite la procédure de surveillance

Participe à la prévention des risques 
de pneumonie acquise sous ventilation 
mécanique (PAVM)
 
Protège efficacement la trachée contre les 
lésions (œdème, nécrose)

Permet une ventilation efficace du patient

Réduit l’exposition des soignants aux aérosols 
infectieux

 

Automatise la mise en pression du ballonnet

Dispense du réajustement manuel de la pression 
du ballonnet

Permet un diagnostic précoce de toute fuite

*sur respirateurs testés


